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Modèle de la machine 

SOLLAS type “S 19” d’occasion 
La SOLLAS 19 est une surenvelloppeuse automatique et universelle pour le conditionnement de 
produits  à l’unité ou en groupage.  

 Automate de commande  

 Commande de la machine et affichage 

de défauts par écran tactile sur bras 

pivotant 

 Système d’alimentation en équerre ou 

en ligne directe  

 Accès facile à tous les composants 

 Changement de format rapide 

 Dispositif de dévidement de film par 

bandes sous vide 

 Réglage électronique de la vitesse de 

la machine 

 Conforme aux normes CE 

 Manuel et documentation détaillés 

 Entretien simple
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 « SOLLAS 19 »  Exécutée en Équerre Gauche 
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Descriptif technique de la machine 

Alimentation  

Alimentation électrique : 3 x 400V50Hz avec neutre 
Air comprimé : 6 Bars 

Plan d’implantation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Schéma de pliage 
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Les produits  

Produits à envelopper  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dimensionnels produits admissibles 

Maxi (Lo x La x Ht) : 300 x 200 x 85 mm 
Mini (Lo x La x Ht)  :   45 x   40 x   15 mm  
 
 
 
 
Cadence max: 50 cycles/min  
 
Matériaux utilisables : Polypropylène, P.V.C, Papier enduit 
 
 
 
   
 


